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Mehr als nur ein Lift

Die Thoma Lifter Q.Serie ist ein innovatives Liftkonzept,
das speziell fir den privaten Bereich zugeschnitten ist.
Dariiber hinaus kann der Lift auch im offentlichen Bereich
eingesetzt werden. Mit dem kompakten Lift bewegen Sie
sich komfortabel und unbeschwert. Ohne Treppen steigen
kommen Sie entspannt in der Etage an, in die Sie wollen.
Bei allen Transportaufgaben ist der Thoma Lifter Ihr starker
Partner. Lassen Sie ihn doch lhre Einkdufe schleppen und
sparen Sie sich Ihre Energie fiir die wichtigen Dinge im
Leben.

Erkldren Sie sich unabhangig

Besonders Rollstuhlfahrern und alteren Menschen
ermoglicht der Thoma Lifter Bewegungsfreiheit und Unab-
hangigkeit in den eigenen vier Wanden. Das Modell Q 1.5
ist speziell fur die Bedlrfnisse von Rollstuhlfahrern konzi-
piert. In der gerdumigen Kabine ist die Drehung um die
eigene Achse im Rollstuhl méglich. Das erleichtert lhnen
den Ein- und Ausstieg.

THOMA LIFTER -

Der intelligente Lift fiir lhr Zuhause

Das durchdachte Liftkonzept und die hochwertige Konstruk-
tion machen den Thoma Lifter zu einem leistungsstarken
Partner in Ihrem Haus:

Plattformlift mit Aluminium-Schachtgerdst fiir den Innen-
und AuRenbereich.

Kein Schacht erforderlich.

Optimale Raumnutzung — bis zu 76 Prozent Nutzung der
Grundflache fiir die Plattform.

Kompakte Konstruktion durch Diagonalfiihrung und
Antriebstechnik in den Geriistecken.

Zugangsmoglichkeiten auf allen vier Seiten.

Minimale Schachtgrubentiefe (min. 70 mm) und Schacht-
kopf (min. 2500 mm).

Individuelle Ausstattungen fiir Kabine und Schachtgeriist.

Solides Antriebssystem aus Elektromotor und hochwertigen
Zahnriemen.

Lange Lebensdauer, sehr leise, energiesparend und war-
tungsarm.

Zuverlassiger Betrieb auch bei extremen AuRentempe-
raturen, bei denen z.B. Hydraulikantriebe stérungsanfillig
sind.

Einfache Planung und kurze Montagezeiten.

Darf 's ein bisschen Luxus sein?

Durch die vielen Gestaltungsmaoglichkeiten kann der Thoma
Lifter perfekt an Ihr Wohnambiente angepasst werden. Ob
dezent oder extravagant, der schicke Homelift wird zum
Schmuckstick in Ihrem Zuhause und steigert den Wert
Ihrer Immobilie.

Drehen Sie ihn wie Sie wollen

Vier Seiten, vier Zugange. Das macht lhnen die Planung
leicht. Denn das quadratische Grundkonzept mit den Zu-
gangsmoglichkeiten auf allen vier Seiten passt in jeden
Grundriss. Und das beim Neubau genauso wie beim Nach-
risten in und an bestehenden Gebauden.

DAS BESSERE LIFTKONZEPT
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Schaffen Sie sich Barrierefreiheit

Mit dem Thoma Lifter machen Sie sich unabhangig. Denn
mit ihm bewegen Sie sich ohne fremde Hilfe zwischen den
Etagen lhrer Wohnraume. Beim Neubau kénnen Sie den
Thoma Lifter gleich miteinplanen oder bei bestehenden
Gebduden im Innen- oder AuRRenbereich vergleichsweise
einfach nachriisten. So bleiben Sie auch in Zukunft mobil
im eigenen Zuhause.

Der Gerdaumige

Beim Modell Q 1.5 mit dem AuBenmalR von 1,5 x 1,5 Metern
stehen Ihnen auf der Plattform maximal groRzligige

1,37 x 1,37 Meter zur Verfligung. Damit haben Sie reichlich
Platz fiir sich und eine Begleitperson oder fiir die Drehung
um die eigene Achse —ob im Rollstuhl oder mit einer
Gehbhilfe.

Darauf kdnnen Sie sich verlassen

Durch die hohe Verarbeitungsqualitét ist der Thoma Lifter Zuganglichkeit

immer fiir Sie da, wenn Sie ihn brauchen. Die optionale Die Plattformmalie des Thoma Lifter sind gemdaR den
Frequenzregelung garantiert eine ideale Haltegenauigkeit Richtlinien prEN 81-41:2007 und EN 81-70 fiir einen
in den Etagen. Und wenn Sie wollen, dann 6ffnet Ihnen Rollstuhlbenutzer mit einem Rollstuhl nach EN 12183
der Thoma Lifter zuvorkommend die Tiir. Mit dem oder einem elektrisch angetriebenen Rollstuhl der
optionalen automatischen Turoffner wird der Ein- und Klasse A nach EN 12184 geeignet.

Ausstieg zur Leichtigkeit.

Die Drehung um die eigene Achse — kein Problem im Thoma Lifter.

BEWEGUNGSFREIHEIT IM QUADRAT
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Q ... wie Quadrat
Die Modelle der Thoma Lifter Q.Serie mit der einfachen
quadratischen Grundform von 1,2 x 1,2 Metern bzw.
1,5 x 1,5 Metern und den Zugangsmoglichkeiten auf allen
vier Seiten kbnnen Sie positionieren, wie Sie es benotigen.
Dabei nutzt der Lift den verfligbaren Raum optimal — fiir

eine maximale Nutzungsflache auf der Plattform. —
FREIE WAHL

DER

Das kénnen Sie sich sparen
ZUGANGSSEITEN

Durch das statisch gepriifte und vollstandig geschlossene

Schachtgerdst ist der Bau eines separaten Schachts tber-

flissig. Das macht Ihnen die Planung besonders leicht. [

Und spart Kosten. i |l
i

Bei Wind und Wetter SCHACHTKOPF min. 2.5 m
Ob bei briitender Hitze oder eisigem Wind — mit dem C=DBER?5TE5 STOCKERKJ
widerstandsfahigen Antriebssystem und dem rostfreien

Schachtgeriist ist der Thoma Lifter im AuRenbereich zu
jeder Jahreszeit zuverlassig im Einsatz.

' LICHTE TURBREITE |
Eine saubere Sache Q12 =65cm :
1

Das patentierte staubfreie Einbaukonzept (DE Patent Q15 =90 cm :
10 2008 058 930) macht die Nachriistung im Innenbereich ol
zur schmutzfreien Angelegenheit. Aufgrund der geringen
Schachtgrubentiefe ist nur eine minimale Anpassung im
Boden notwendig. Geliefert wird in Einzelteilen oder als
vormontiertes Schachtgeriist mit eingebauter Plattform.
Egal fiir welche Variante Sie sich entscheiden, die Montage
ist rasch erledigt.

Machen Sie es sich bequem
Vor dem Einbau eines Lifts braucht es Sie nicht zu grausen.
Wir beraten Sie gerne und auf Wunsch kénnen Sie uns mit

der gesamten Projektabwicklung beauftragen. So kénnen
Sie bald die erste Fahrt genielRen.

SCHACHTGRUBE
NUR 7 cm

EINFACH PLANEN - EINFACH NACHRUSTEN




|

it ®
EEIVNLIFTER

Lassen Sie lhrer Kreativitat freien Lauf

Stellen Sie lhren Lift individuell zusammen und machen Sie
ihn zum personlichen Schmuckstiick in Threm Zuhause. Wie
ware es zum Beispiel mit der eleganten Variante aus
Aluminium und Glas?

Kompakt oder gerdumig?

Den Thoma Lifter gibt es in der Q.Serie in zwei festen
GroRen: Der kompakte Q 1.2 nutzt mit seinem sehr geringen
AuRenmalR von 1,2 x 1,2 Metern die kleinste Nische. Der
gerdumige Q 1.5 mit 1,5 x 1,5 Metern Grundflache wird
auch den Platzbediirfnissen von Rollstuhlfahrern gerecht.

Ganz nach lhrem Geschmack

W Schachtgeriist
Das Schachtgeriist und die Tiiren bestehen aus silbern
eloxiertem Aluminium oder optional aus pulver-
beschichtetem Aluminium in unseren Standardfarben:
WeilR (RAL 9016), Graualuminium (RAL 9007),
Dunkelgrau (RAL 7043) oder Schokoladenbraun (RAL 8017).
Sie wiinschen eine individuelle Farbe? Auf Anfrage kénnen
wir lhnen gerne Ihre Wunschfarbe anbieten.

® Kabinenrahmen

Wie das Schachtgeriist ist der Kabinenrahmen entsprechend

Ilhrer Wahl in unseren Standardfarben pulverbeschichtet:

Weil (RAL 9016), Graualuminium (RAL 9007),

Dunkelgrau (RAL 7043) oder Schokoladenbraun (RAL 8017).

Auch hier gibt es weitere Farben auf Anfrage.

Silbern eloxiertes Aluminium in Kombination mit Klarglas, mattiertem

B Schachtwinde Glas und Dekorplatte.

Bei den Schachtwéanden sind lhrer Fantasie kaum Grenzen

gesetzt: Beim Einbau im Innenbereich haben Sie in der

Standardausfiihrung die Wahl zwischen unifarbenen Designbeispiele: Pulverbeschichtetes Aluminium in Kombination mit

Dekorplatten oder einer optionalen Sicherheitsverglasung. Dekorplatten und Glas.

Dartiiber hinaus gibt es eine groRe Vielfalt an Dekorplatten

in besonderen Designs, mit denen Sie lhren Lift individuell

gestalten kdnnen. Beim Anbau im AuRenbereich bestehen

die Schachtwande aus Sicherheitsglas oder wetterfesten

Fassadenplatten.

B Kabinenwande
Der Kabinenrahmen kann mit Kabinenwéanden aus uni-
farbenen Dekorplatten oder optional aus Glas kombiniert
werden. Auch hier stehen Ihnen Dekorplatten in vielen
auRergewdhnlichen Designs zur Verfugung, wenn Sie das

Besondere suchen,

MODELLE UND AUSSTATTUNGEN
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Verldsslich im Dienst

Das innovative Antriebssystem aus Elektromotor und
hochwertigen Zahnriemen macht den Thoma Lifter zum
zuverldssigen Gefahrten. Es garantiert eine hohe Lebens-
dauer, ist sehr leise, wartungsarm und energiesparend.
Auch bei extremen AuRentemperaturen ist der Thoma
Lifter ausdauernd im Betrieb. Auch dann, wenn andere
bereits schlapp machen (z.B. Hydraulikantriebe).

Nicht nur fiir Querdenker

Durch die intelligente Diagonalfiihrung sind Antriebstechnik
und Flihrungssystem duRerst kompakt in den Geriistecken
untergebracht. Dadurch bleiben bis zu 76 Prozent Nutzflache
flr die Plattform erhalten. Die verfiighbare Grundflache
wird so optimal genutzt.

Auf der sicheren Seite

Der Thoma Lifter passt gut auf Sie auf. Denn da die Kabine
keine Abschlusstiiren hat, liberwacht das integrierte
Sicherheitslichtgitter den Spalt an den offenen Zugangs-
seiten der Plattform. Sobald Sie dem Spalt zu nahe kommen,
|6st das Sicherheitslichtgitter einen sofortigen Halt aus. Die
,Jotmannsteuerung” ist besser als sie sich anhort. Auch
sie dient lhrer Sicherheit, indem die Fahrt nur bei
gedriicktem Taster moglich ist.

Ausstattung im Uberblick

Plattform: Diagonal umlaufender Kabinenrahmen und
Kabinendecke aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
kombiniert mit Seitenwanden aus farbigen Dekorplatten
oder Verbundsicherheitsglas.

Beleuchtung: 4 LED-Spots in der Kabinendecke.

Tiir: Aluminiumrahmen mit groRer Panoramaglasflache,
optional Tiiren aus Stahlblech bei Brandschutzforderung.

Schachtgeriist: Korrosionsbestédndige Leichtbauprofile aus
eloxiertem Aluminium, optional mit Pulverbeschichtung.
Auf Wunsch mit Prifstatik.

Schachtverkleidung: Im AuRenbereich witterungs-
bestdandige Fassadenplatten oder Verbundsicherheitsglas.
Im Innenbereich farbige Dekorplatten oder Verbund-
sicherheitsglas.

Sicherheit: Totmannsteuerung, Lichtgitter an den offenen
Plattformseiten, Notablass bei Stromausfall manuell oder
automatisch bei optionaler Frequenzregelung, Fangvor-

richtung, Lastkontrolle, Schliissel (Nutzungsberechtigung).

Notruf: Ortlich mit Notrufhupe, optional Fernnotrufsystem.

Optionen: Frequenzregelung (bei 230-V-Spannungs-
versorgung), automatischer Tir6ffner, Fernnotrufsystem,
Rampe, Zugangsschliissel (Euroschliissel), Pulver-
beschichtung beim Schachtgeriist, Farbwahl der Kabine,
Ferniiberwachung und vieles mehr.

Stockwerksabstand

Forderhahe

Stockwerksabstand

Grubentiefz

Qualitét: Der Thoma Lifter wird in Deutschland hergestellt,
ist nach den neusten Vorschriften, der préN 81-41:2007
und der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, entwickelt worden
und vom TUV baumustergepriift. Die Ausfithrung aller
Bauteile ist hochwertig und sicher. Das korrosionsfreie
Schachtgerist hat lebenslange Garantie auf Durchrostung.

Technische Daten

5
Einsatzbereich: innen und auRen

Forderhdhe:

Anzahl Haltestellen:

Ladestellen:

max. 15 m

max. 6 Stockwerke

max. 24 (Zugange an allen vier Seiten
moglich)

0,15 m/s

Q 1.2: max. 250 kg, 3 Personen

Q 1.5: max. 300 kg, 4 Personen

Elektromotor mit Zahnriemen

Geschwindigkeit:
Tragfahigkeit:

Antriebssystem:
Steuerung: im Schachtkopf integriert, kein
Maschinenraum erforderlich
Q1.2:1,8kwW

Q1.5:2,2kwW

400 V ohne Regelung oder optional

Antriebsleistung:

Betriebsspannung:
230 V mit Regelung
Schachtkopf: min. 2,5 m bis zur Decke an der
obersten Haltestelle
Schachtgrube:

PlattformgroBRen:

min. 70 mm (im Boden)
Q1.2: max.1,07x1,07 m
Q1.5:max. 1,37x1,37m
Q1.2:1,2x1,2m
Q1.5:1,5x15m
Q1.2:0,65x2,00 m
Q1.5:0,90x 2,00 m

SchachtauBenmale:

TiirmaRe:

TECHNISCHE DATEN UND QUALITAT
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Was muss man beachten?

Flr den Einbau des Thoma Lifter miissen einige bauliche Voraussetzungen erflillt sein. Die Organisation und Durchfiihrung

der sogenannten bauseitigen Leistungen liegt dabei in Ihren Handen. Im Folgenden finden Sie einen Auszug typischer

bauseitiger Leistungen:

Erstellung der Schachtgrube (70 mm tief), der evtl. Deckendurchbriiche
sowie der evtl. Wanddurchbriiche unter Beriicksichtigung der iiblichen
Normen (z. B. DIN 4102, DIN 4109, DIN 18202), einschlieRlich aller
erforderlichen Aussparungen nach unseren Angaben (Zeichnungen).

Ublicherweise ist der Schaltschrank im Schachtkopf (oben im
Schachtgeriist) eingebaut. Falls zur Erfillung baulicher
Brandschutzauflagen eine Abschottung erforderlich ist, wird die
Steuerung in eine bauseits zu erstellende Nische mit einer davor
angebrachten T30 Tir eingebaut.

Offene Schachtdecke zum Einheben des kompletten Schachtgerists,
wenn dies vereinbart wurde (bei Lieferung des vormontierten
Schachtgeriists mit eingebauter Plattform).

Anbringung des Meterrisses (Markierung der Hohe von genau einem
Meter lber der spateren Oberkante des FertigfuRbodens) in jeder Etage
in direkter Nahe zum Schachtgeriist.

Unfallsicherer Zugang zum Aufzug und zur Steuerung, d.h. Beleuchtung.

Elektrische Zuleitung zur Steuerung bei Montagebeginn.

Telefonsteckdose mit freigeschalteter Telefonleitung fiir tiberortliches
Notrufsystem, bei der gewahlten Option Notrufsystem.

Planungsbeispiel: Durchladung iiber Eck

Zugange sind grundsatzlich an allen vier Seiten maéglich.

Schachf- und Kabinengrundrif3

Schachtgerustbraite (Aussenmass)

KB min / max

Absichern der Durchbriiche bis zum Einbau der Tiiren sowie
Schutzgeldnder fiir Deckendurchbriiche, Absatze und Treppen.

Alle erforderlichen Maler-, Verputz- sowie Abdichtungsarbeiten.

Bereitstellung einer ausreichenden Lagerflache im Erdgeschoss vor den
Schachttiiren fiir eine Woche ab Montagebeginn und Freirdumen der
Transportwege im Gebdude fiir den Transport von Lasten bis zur
Einbaustelle und/oder Lagerflache.

Bereitstellung des Baukrans (wenn vorhanden).

Lieferung, Aufbau und Demontage der erforderlichen Montagegeriiste
entsprechend DIN 4420 und Unfallverhiitungsvorschrift (UVV) nach
unseren Vorgaben.

Be- und Entliiftung des Aufzugsschachts, auf der Basis der von ELT
benannten Warmemengen. Zuldssige Temperaturen min. - 5 °C, max.
+ 45 °C gemessen im Schachtkopf.

Prifen, ob Brandschutzauflagen vorliegen.

Stellung des Bauantrags und der Baustatik soweit erforderlich.

Aluminium-Eckprofil mit Fithrungsschiene
Ermoglicht die Diagonalfiihrung und
integriert die gesamte Antriebstechnik
kompakt in den Gerlistecken.

KT min / max

E

> .
1 Zugang
Ebene 0 [EG)

Ihama |l *ter 072

{Aussenmass)

Schachtgerdsthiefe

BAULICHE VORGABEN UND PLANUNGSHILFEN
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Interessiert? Na dann los! lhr Partner vor Ort
Sie interessieren sich flir den Thoma Lifter und benétigen
weitere Informationen? Wir beraten Sie gerne:

~

Telefon +49 (0)69 - 97 66 08 - 65 oder
+49 (0)69 - 97 66 08 - 67

Fax +49 (0)69 - 97 66 08 - 92

E-Mail Vertrieb@Thomalifter.de
Service@Thomalifter.de

Internet www.Thomalifter.de
\ J

Der Thoma Lifter ist eine eingetragene Marke der Electronic
Lift Thoma GmbH (ELT):

Electronic Lift Thoma GmbH
Schonberger Weg 6 - 10
60488 Frankfurt am Main
Deutschland

Guter Service

Unser deutschlandweites Servicenetz mit der 24 Stunden
erreichbaren Notrufzentrale steht lhnen fiir den Thoma
Lifter stets zur Verfligung. Und das an 365 Tagen im Jahr.

Stérungsannahme +49 (0)69 - 97 66 08 - 70

Damit Ihr Thoma Lifter gut versorgt bleibt, bieten wir Ihnen
verschiedene Wartungsoptionen an, die Sie nach Bedarf
wihlen kénnen.

Der Spezialist in Sachen Aufzug

Die professionelle Beratung unserer Kunden sowie die
fachgerechte Umsetzung der Projekte zu lhrer Zufrieden-
heit stehen bei uns an erster Stelle. Mit Gber 30 Jahren
Erfahrung und liber 2500 installierten Aufzugsanlagen ist
die ELT ein etablierter mittelstandischer Hersteller fiir hoch-
wertige Aufziige mit Sitz in Frankfurt am Main. Mit eigener
Konstruktionsabteilung und Fertigung wickelt die ELT Bau-
vorhaben jeglicher Art ab —vom , kleinen” Thoma Lifter bis
hin zum GroRbauvorhaben mit tiber 50 Aufzugsanlagen.
Durch den Einsatz hochwertiger Komponenten und durch-
dachter Konstruktionen garantiert die ELT langlebige und
storungsarme Aufziige.

\E

DAS UNTERNEHMEN - KONTAKT & SERVICE




Electronic Lift Thoma GmbH
Schonberger Weg 6 - 10

60488 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon +49 (0)69 - 97 66 08 - 0

www.ELT-Aufzuege.de

Einige der in dieser Broschiire beschriebenen Funktionen und Ausstattungen sind Optionen und nicht in der Grundausstattung des Thoma Lifter enthalten.
Diese kénnen individuell kundenspezifisch gemaR den jeweils giiltigen Optionspreisen kombiniert werden. Alle gezeigten Abbildungen dienen lediglich der
Veranschaulichung und als Planungshilfe. Farben und Dekore miissen mit Originaloberflichen bemustert werden, Farbabweichungen sind drucktechnisch
bedingt. Wir entwickeln den Thoma Lifter stindig weiter, deshalb behalten wir uns in lhrem Sinne vor, Konstruktionsmerkmale und technische Daten zu
andern. Alleinverbindlich ist nur die schriftliche Auftragsbestatigung.

Thoma Lifter ist ein eingetragenes Markenzeichen der Electronic Lift Thoma GmbH. Der Inhalt dieses Dokuments, insbesondere die abgebildeten Marken,
Logos, Texte, Bilder sowie Grafiken sind Eigentum der Electronic Lift Thoma GmbH, soweit nicht anderweitig gekennzeichnet, und rechtlich geschitzt.

Printed in Germany (07/2010).
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